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1 OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO.

El presente plicgo tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas y los requisitos
necesarios para dotar al edificio Arenals de la UMH de medios audiovisuales para la imparticion de
las clases en todas las aulas docentes, laboratorios y salon de grados, afectando a un total de 9 aulas
de gran tamano (de 140 a 216 puestos), 2 aulas de tamano medio (de 85 puestos pero de gran
anchura), 4 aulas de informatica, 1 salon de grados y 7 laboratorios, que hacen un total de 23 salas.

2 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL.

En la actualidad la UMH dispone de medios audiovisuales homogéneos en varias salas
distribuidas a lo largo de sus 4 campus.

Fistos medios estan conectados a través de la red de datos de la UMH con un servidor de
administracion de medios audiovisuales cuya finalidad es la administracion de los mismos
(encendido/apagado remoto, gestion de alertas, avisos de horas de lampara, etc.). I.a herramienta
utilizada es RMS Meeting Manager de AMX.

Cada sala dispone como minimo de:

®  Una mesa multimedia para el profesor en cuyo interior podemos encontrar:

o PC completo

o Pantalla encastrada

o  Sistema de amplificacion de audio

o Sistema de microfonia inalaimbrica

o Sistema de control integrado

o Interfaz de control de medios (botonera)

o Caja de conexiones de entrada (audio, video, R]-45, USB, toma corriente)
®  Uno o varios videoproyectores (en funcion de tamano y disposicion de la sala)

® Una o varias pantallas de proyeccion (en funcion de tamano y disposicion de la sala)

e Altavoces (en funcion de tamano y disposicion de la sala)
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3 DESCRIPCION DE LA DOTACION TIPO MINIMA POR
AULA.

Todas las salas del edificio Arenals objeto de este pliego deberan estar equipadas con los
siguientes elementos, los cuales quedarin totalmente instalados y configurados para su uso
inmediato, lo que se considera un proyecto llave en mano:

® Mesa de madera para el profesor fijada al suelo. Con las siguientes caracteristicas:

o Ventilacion adecuada para evitar problemas de calentamiento en los equipos.

o Puerta técnica para el acceso a los equipos por parte del personal técnico (una llave
maestra para todas las mesas proporcionando una por mesa).

o Sistema de apertura para el usuario mediante cerradura convencional (una llave
maestra para todas las mesas proporcionando una por mesa).

o Dspacio para que el monitor del PC quede encastrado.

o Bandeja para teclado y raton

Ademais debera contener:

o Un rack de las medidas necesarias para poder alojar todos los equipos necesarios:
PC, spliter de video y sistema de control integrado.

o Interfaz de control (botonera).

o Sistema de control integrado.

o Preinstalacion suficiente para poder conectar en su interior los equipos (cable
WXGA apantallado, cable HDMI, cables video, altavoces, canaletas, conectores y
cualquier otro elemento necesario).

o Una caja de conexiones de entrada para audio/video RCA, VGA, HDMI, audio
miniJack, 3 USB PC + 1 USB proyector, conexion Ethernet RJ-45, toma corriente
Suko.

Se valorara la ergonomia de todo el sistema desde el punto de vista de la facilidad del
manejo por parte del profesor (control del PC, de la imagen proyectada y del sonido de la
sala).

e Monitor encastrado TFT' 22” formato panoramico y un angulo de vision suficientemente
amplio para que la visibilidad sea adecuada.

e Un PC con las siguientes caracteristicas minimas: procesador 13, 8 Gb RAM, HD de
250GB SSD y tarjeta grafica con salida HDMIL

e Teclado con lector de tarjetas.

e Interfaz de control de medios audiovisuales (botonera) AMX Novara Keypad SP-08-AX-
EU, con pulsador ON/OFF videoproyector, pulsadores seleccion entradas de senal vy
pulsadores plcgado/dcsplcgndo de pantallas de proyeccion. Ademas se deberd tener en
cuenta que si la sala dispone de mds un videoproyector o pantalla se controlarin de forma
independiente.
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e Sistema de control integrado AMX modelo NI-700 con programacion especifica para que
el videoproyector pueda ser gestionado desde la botonera y supervisado de forma remota a
través de la aplicacion RMS Enterprise.

Actualmente la UMH dispone del software RMS Meeting Manager. La empresa
adjudicataria proporcionard a la UMIH la nueva version de dicho software (RMS
Enterprise) y realizara la actualizacion en el servidor de gestion de audiovisuales,
certificando su correcto funcionamiento para los dispositivos antiguos y los nuevos.

e Videoproyector con las siguientes caracteristicas minimas: 3.000 lamenes, contraste 2000:1,
tecnologia DLP, resolucion 1080p 1920x1080, 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1
entrada video compuesto, 1 puerto USB, 1 puerto RS232 y 1 adaptador de red RJ-45. Estas
caracteristicas deberan ser suficientes para que la proyeccion sea adecuada estando la sala
completamente ifluminada.

Debera estar anclado al forjado con un soporte de videoproyector de techo y asegurado
mediante cable de seguridad o algin método similar.

También se conectard a la red eléctrica y serd compatible con el sistema de control
mntegrado AMX NI 700 y la interfaz de control AMX Novara Keypad, para ser controlado
de forma remota.

Por ultimo, sera compatible con el sistema RMS Meeting Manager de AMX (y su version
actualizada RMS Eterprise) para ser gestionado (ordenar el apagado o encendido remoto de
los equipos, controlar las horas de la limpara, gestionar alertas, etc.) y supervisado desde el
servidor de medios audiovisuales de la UMH.

® Las pantallas eléctricas motorizadas tendrin las medidas adecuadas para que la proyeccion
se vea desde todos los puntos de las salas, en caso de que las dimensiones de la sala asi lo
requieran (aulas muy anchas) se deberi instalar un segundo videoproyector y una segunda
pantalla de proyeccion eléctrica, quedando un videoproyector y una pantalla a cada lado del
aula. Se deberin conectar a la botonera para poder ser manejadas sin problema y de forma
independiente. La parte inferior de la pantalla deberd quedar a una altura que permita la
perfecta visualizacion desde cualquier puesto de la sala.

® Todos los equipos instalados en las aulas deberin ser de la misma marca y modelo y los
paneles de control y mesas o armarios instalados por la empresa deberan ser idénticos para
todas las aulas.

® Toda la instalacion de cableado se hard siguiendo las especificaciones del Anexo I del
presente pliego.

Ademis de la configuracion minima descrita anteriormente para todas las aulas, en el caso de
aulas  que por sus dimensiones o distribucion especial ésta no sca suficiente, es decir que no
garantice la perfecta visualizacion de lo proyectado desde todos los puestos del aula, se deberin
dotar del equipamiento necesario: proyectores especiales, monitores 1LCD adecuados, etc.
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4 GARANTIA Y MANTENIMIENTO.

Todo el equipamiento proporcionado asi como la instalacion, deberan disponer como minimo
de tres anos de garantia in-situ.

En la ejecucion de la garantia, cualquier equipo averiado debera ser sustituido durante la
reparacion del mismo para que el aula pueda seguir siendo operativa.

Todos los gastos derivados de los tramites de la garantia correrin a cargo de la empresa
adjudicataria.

5 CONTENIDO MINIMO DE LA MEMORIA DE LA
OFERTA

En la oferta se deben incluir como minimo los siguientes apartados:
1.- Memoria de la instalacion propuesta pormenorizada por aula.

2.- Deralle de caracteristicas técnicas de cada uno de los muebles, aparatos y equipos
ofertados.

3.- Memoria de mediciones con el detalle de la dotacion ofertada.
4.- Planificacion de la instalacion y puesta en marcha.

5.- Especificacion de los recursos materiales y humanos dedicados para la ejecucion y
direccion del proyecto.

6.- Protocolo de actuacion correctivo ante averias, con indicacion de los datos de contacto
de centros de soporte y mantenimiento para comunicacion de averias.

Asimismo, a la finalizacion del proyecto, se debera entregar por parte de la empresa
adjudicataria la documentacion final de la ejecucion tanto en formato electrénico como en papel,

donde se deberan incluir todos los detalles de la dotacion e instalacion llevada finalmente a cabo y
especificados por aula.

6 ANEXOS

Los siguientes anexos se proporcionaran por los Servicios Informaticos de la UMH a peticidén
de las empresas:

ANEXO I — Especificaciones para la instalacion de cableado.

Flche, a 25 de septiembre de 2014

Directora del Area de Servicios T'écnicos e Informaticos
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